





Melille laatu,
ymparisto ja

DESIGN
OVAT

INTOHI-
MOJA

Kun nautit takkojemme lammésta, voit tehda sen
puhtaalla omallatunnolla. Meidan takkamme ovat
maailman vaativimmasta paasta olevien puhdasta
palamista edellyttavien saanndsten mukaisia.
Takkojemme korkea hydtysuhde syntyy puunkaytédn
optimoinnin avulla. Meidan takkamme ovat johtavien
eurooppalaisten laboratorioiden hyvaksymia ja polt-
tavat puuta puhtaasti.

Innovaatio

Nordpeisilla innovaatio ja design ovat kaiken teke-
misemme lahtdkohta. Olemme ylpeita tarjotessamme
ymparistdystavallistad norjalaista palotekniikkaa niin
kotona Norjassa kuin ympéri Eurooppaa.

Puun poltto
Ympadristdviranomaiset suosittelevat polttamaan
moderneissa takoissa vain parasta polttopuuta.
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tahansa. Emme vastaa mahdollisista painovirheista. Tutustu asennusohjeisiin ja uusimpiin tietoihin osoitteessa www.nordpeis.fi
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Lammittavaa

MUOTOILUA

Pohjoismainen muotoilu tunnetaan
vksinkertaisuudesta, toimivuudesta ja
pelkistetyn tyylikkaista muodoista. Tulisija on
Norjassa ikoninen kaluste. Niissa Nordpeis on
vahvimmillaan. Suhtaudumme yksityiskoh-
tiin, laatuun ja innovointiin palavalla innolla,
joten kadenjalkemme nakyy norjalaisessa
muotoilussa.

Takan on oltava hyva ja toimiva lammonlahde, joka asennetaan Kotiisi
moniksi vuosiksi. Siksi on tarkeaa pohtia toiveita ja tarpeita. Takkaa
valitessasi sinun on otettava huomioon seka sijainti etta lammon-
tuotanto. Onko sen ldmmitettava parhaalla mahdollisella tavalla ja
mahdollisimman pitkaan vai haluatko vain luoda tunnelmaa hyvin
eristettyyn kotiisi? Haluatko pienen, huomaamattoman lammonlahteen
vai kotisi suuren katseenvangitsijan?

Nordpeisin perinteitd kunnioittaen haluamme aina luoda jannittavaa ja
ajanmukaista muotoilua. Takka on asunnon kiintea kaluste ja siksi on
tarkea antaa sille "puhtaat” linjat, jotka voidaan sovittaa ajan mukaan
muuttuviin sisustustrendeihin.

Takan hyva estetiikka edellyttaa, etta suunnittelussa keskitytaan mit-
tasuhteisiin. Korkeuden ja leveyden suhde, materiaalien pintarakenne
- kaiken on sovittava yhteen. Hyvan ja harmonisen kokonaisuuden
saavuttamiseksi on tarkkailtava ja arvioitava pienimpiakin yksityiskoh-
tia. Estetiikka muotoutuu materiaalien yhteispelin, hyvien teknisten
ratkaisujen ja korkean laadun kautta. Oikean muotoilun kehittaminen
edellyttdd, ettd kaikkea on punnittava keskendan ja tasapainotettava.



Luo kotiin

LAMPOA

Nordpeis on Norjan suurin tulisijatoi-
mittaja. Olemme saavuttaneet taman
aseman huomattuamme, etta tulisija
on enemman kuin ldmmaonlahde.

Suhtaudumme yksityiskohtiin, ymparistdéon ja laatuun palavalla
innolla, joten kehittdamiemme tulisijojen ilme on pohjoismaisen
tyylipuhdas. Tulisijiamme tunnetaan erityisesti suurista lasipin-
noista, joista liekit todella ndkyvat kunnolla. Tulisijaratkaisujemme
valikoima on laaja ja innovatiivinen, jotta varmasti |6ydat kotiisi
tarpeitasi ja mieltymyksiasi taydellisesti vastaavan tulisijan.

Yritys aloitti yhteisty®n teknologian tutkimuskeskus SINTEFin

ja Norjan tutkimusneuvoston kanssa puhtaasti polttavien ja nor-
jalaiset vaatimukset tayttavien takkasydémien kehittamiseksi.
Tarked arvosteluperuste oli kehittdd myytavéaksi hyvin polttavia
sekd kevyesti ja puhtaasti muotoiltuja tuotteita. Tavoitteena
olivat asiakkaiden toivomusten mukaisesti suurilla lasiluukuilla
ja hyvalla tulindkyvyydella varustetut tuotteet. Nykyisin olem-
mekin johtava tulisijoihin sovelletun betoniteknologian osaaja

ja kehitdmme puhtaan palamisteknologian tulisijoja omassa
laboratoriossamme.

Takka on Euroopassa tarpeellinen ldBmménldhde, mutta sen
arvostus on silti muuttunut ajan myo6ta. Tulisija ei endé ole pelk-
ka lammodénlahde, vaan keskeinen osa sisustusta. Takkojemme
suunnittelussa painopiste on puhtaissa linjoissa ja liekkikuvassa.
Laaja valikoimamme ja joustavat lisdvarusteet antavat sinulle
mahdollisuuden luoda tulisijallesi taysin persoonallisen ilmeen.





https://www.instagram.com/malenes_home/
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RENTOUDU

ELAVAN

tulen avulla

Tutkimukset osoittavat, etta takka voi vahentaa stressia ja
luoda hengahdystauon kiireisiin arkipaivan kuvioihimme.

Ympardiva maailma elda ja muuttuu niin
nopeasti, ettd on tarkeaa rentoutua ja |6ytaa
hetken rauha.

Ihmiset osallistuvat meditaatio-kursseille,
kayvat joogassa ja harrastavat «mindfulnessia»
eli tietoisuustaitoja, mutta todellinen ren-
toutuminen voi olla niinkin yksinkertaista, kuin
tanssivan tulen katselua.

Kuule tulen rating, nauti unohtumattomasta
palavan puun tuoksusta. Tuli on vetanyt inmisia
kokoontumaan ympaérilleen jo vuosisatojen
ajan. Se on ollut kotien keskipiste, mutta tuli
tekee muutakin, kuin lammittaa kotejamme, se
luo kodikkuutta ja luo meille puitteet rentou-
miseen ja itsemme lataamiseen.



TOSIASIAT

Alabaman Yliopiston tutkimuksessa 226
henkildn verenpainetta seurattiin samalla,
kun he seurasivat palavaa tulta. Tulokset
olivat selvat: ihmisten verenpaine laski,

kun he olivat tulen Iahella! (Lynn, C., 2014).

Toisin sanoen aito tuli kotona
lievittaa stressia!

Quelle: Lynn, C. (2014). Takka ja nuotiotuli vaikuttavat
valtimoverenpaineeseen; sosiaalisten aivojen rasitukseen
vastaaminen takkatulen aarella. Evoluutiopsykologia:
kansainvélinen aikakauslehti evoluutionaalisista
ldhestymistavoista psykologiaan ja kayttaytymiseen,

12 5, 983-1003.

@kinevinje / Monaco A Korkea

n


https://www.instagram.com/kinevinje/
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CANNES

Cannes on moderni ja tyylikas kiertoilmatakka. Kapea runko tekee takasta huoneen

elegantin katseenvangitsijan. Cannes toimitetaan tehtaalta maalaamattomana, mutta
voidaan asennuksen jalkeen maalata halutun variseksi ja tilan muuhun sisustukseen sopivaksi.
Takan alareunaan voidaan asentaa lisdvarusteena saatavat LED-valot, jotka korostavat takan
takan muotoa ja luovat omanlaistansa tunnelmaa.

Lue lisaa sivulta 92
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CAPRI

Capri on keskikokoinen kiertoilmatakka tyylikasta pohjoista muotoilua. Siind on kateva
hissiluukku, joka helpottaa puiden lisaamista ja antaa takalle tyylikkdan ilmeen. Takka on
helppo sijoittaa sisddnrakennetun suojaseinan ansiosta.

Lue lisaa sivulta 93



VINKKEJA!

« Etsi tulisijan keskipiste siten, etta
laatat leikataan tasaisesti molem-
mille paatyseinille.

« Laatat ovat usein sivusta erivari-
set kuin edest3, joten sinun on
valittava joko listat tai kulmalaa-
tat, joissa on 45 asteen kulma.

¢« Pienemmat laatat on helpompi
mukauttaa takkaan kuin suurem-
mat.

« Valitse kiiltavat laatat, jotka on
helpompi puhdistaa.

» Kysy kaakelikauppiaalta neuvoa
oikeanlaisten laattojen valintaan.

16



Anna takalle

VARIA JA

Kine Vinje on tensbergildisen Nordiske Hjem
-verkkokaupan omistaja. Samasta kaupungista
han [8ysi vuodelta 1920 olevan jugendtyylisen
remonttiprojektin.

Taydellinen remontti on paattymassa ja lapset
Lykke ja Wilmer sekd hanen miehensa Tom ovat
saaneet kodin, joka loistaa vareissa. Kine Vinjen
tyylille ovat ominaista varit, varit ja varit. Varipa-
letissa on vaaleanpunaista, jolle kontrastivareina
toimivat keltainen, syvanvioletti ja taivaansini-
nen. Ne on selkeitad ja vahvoja véreja, jotka ovat
samalla harmonisia ja yhdenmukaisia.

Kun Kine oli valitsemassa takkaa tahan varikkaa-
seen kotiin, hanelle oli jo varhain selvaa, etta se
ei voinut olla valkoinen tai harmaa. Sen piti sopia
yhteen muun talon kanssa.

- Nordpeisin takat toimitetaan maalaus- ja pinnoi-
tusvalmiina. Niiden maalaaminen ja laatoittaminen

Kine Vinjen upea varikas talo on
melkein valmis ja voit seurata prosessia
Instagramissa @kinevinje

Lue lisaa

LAATTOJA

on erittdin helppoa ja voit luoda oman ainutlaatui-
sen ilmeen. Uskon, ettd monet eivat ole tietoisia
tasta, sisustussuunnittelija Kine Vinje kertoo.

Hanen tyttarensa Lykken lastenhuoneessa oli jo
savupiippu. Vaikka monille lastenhuone ja takka
kuulostavat erikoiselta yhdistelmaltd, Kinelle tama
oli mahdollisuus, jota han halusi hyddyntaa.

- Lapsemme olivat tottuneet takkaan edellisessa
kodissamme, enka pelannyt sen asentamista las-
tenhuoneeseen. Klassinen ja tyylikas Capri-takka
on saanut kiiltavat keltaiset laatat, joiden ansiosta
se koristaa huonetta kauniisti. Lastenhuone on yksi
talon hienoimmista huoneista, ja kun han kasvaa ja
saa ystavia kylaan, on tosi mukavaa pyytaa heidat
kaakaolle takan dareen. Mieti, miten mukavaa on
saada ennen pitkaa poikaystava kylaan tahan huo-
neen, Kine Vinje hymyilee.


https://www.instagram.com/kinevinje/
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DAVOS

— suurimmat tak

Yha useampi toivoo takaltaan suurta
tulipesaa ja tyylikasta muotoilua.
Davos-mallistomme tarjoaa juuri
naditd ominaisuuksia ja lisaksi sen uusi
teknologia tekee takan polttamisesta
vielakin helpompaa.

Puhdaslinjainen muotoilu ja suuri lasi ovat suosituimpien
takkamalliemme tunnuspiirteita. Ne otettiin [ahtdkohdaksi
myds uuden Davos-malliston suunnittelussa. Halusimme
suurentaa takan kokoa hienostuneesta ulkoasusta
tinkiméatta ja samalla varmistaa optimaalisen palamisen.

Davos-takan tulipesdssa on kaksinkertainen lasi, joka
on kasitelty ainutlaatuisella heijastavalla materiaalilla.
Tama teknologia varmistaa optimaalisen palamisen ja
helppokayttdisyyden, minka lisaksi lasit pysyvat
puhtaampina.

Lue lisda sivulta 94

Takassa on kaksinkertainen
lasi, jonka ainutlaatuinen
heijastava materiaali takaa
optimaalisen palamisen

Luukussa on mekanismi,

jolla luukku voidaan lukita

auki-asentoon mm. puiden

O lisddmisen helpottamiseksi

Muuta tummaa tulipesan

ilmetta puisella kahvalla,

joka on saatavana

lisdvarusteena kaikkiin

Davos-sarjan takkoihin O

Lue lisda IR-laseista

Davos A



Davos U

Davos P

Davos Stone
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Davos P
Davos P Korkea
Davos A
Davos U
Davos A Korkea
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Davos Stone

Davos Stone on muotoilultaan tyylikas, kiviver-

hoiltu takka. Se on edullisempi vaihtoehto paikallaan
muurattavalle liuskekivitakalle, jonka monet yhdistavat
mokkitakaksi. Davos Stone on saatavana korkeina mal-
leina Davos A ja U.

Kiviverhoilun osat ovat yksinkertaiset ja nopeat
asentaa. Ne toimitetaan lavalla, numeroituna oikean
asennusjarjestyksen mukaisesti.

Kattoon ylettyva malliversio, jonka korkeutta on
mahdollista kasvattaa lisdvarusteena saatavien
korotusosien avulla.

[Imahuuhtelu - Lasiluukun ylareunassa olevasta
kanavasta johdetaan sisdan raikasta ilmaa, joka virtaa
lasia pitkin tasaisesti alaspain kuumaan tulipesaan.
Puhdas ilma estaa savukaasuja koskettamasta ja
nokeamasta lasia. Se auttaa myods hallitsemaan tulen
voimakkuutta.

* Puhdas palaminen on tyyppiominaisuus kaikille
takoillemme. Vaihtamalla vanha takkasi tai avotak-
kasi moderniin takkaamme saastat samalla niin
ymparistéa kuin rahaa.

Lue lisda sivulta 95



° N&in asennat Davos Stone
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INSPIROIMA

Halusimme saumattoman siirtymisen ulko- ja sisatilojen valille
niin, etta talon koko sisusta on luonnon inspiroima, kertoo

Teresa Woodall.

Modernista arkkitehdin suunnittelemasta talosta
on uskomattomat ndkyméat Ruotsin rannikolle ja
metsaan. Suuret ikkunat toivottavat luonnon ja
valon tervetulleiksi taloon.

Sisustus heijastaa yksityiskohtia ulkoa: sisatilojen
sementtilattiat jatkuvat ulos terassille. Vihreat varit
vangitsevat metsan olemuksen. Kylpyhuoneen

seindn silakkakuvio antaa vaikutelman ajopuusta.

Puu on tarkea elementti koko talossa: «Kaytimme
tammea katossa, portaissa ja keittidssa. Puu peh-
mentaa sisustusta ja luo 1Ampoa.

Nordpeis Davos-takka on talon tyylikas keski-
piste», kertoo Teresa.


https://www.instagram.com/nytthusmedutsikt/

Inspiroidu lisda Instagramissa tutustumalla
@nytthusmedutsikt -tiliin

Teresa on askettdin muuttanut taloon yhdessa
miehensa Andersin kanssa, mutta he eivat ole vield
taysin valmiita sisustuksen osalta. - Talla hetkella
he kayttavat olemassa olevia kalusteita, mutta
tarkoitus on paivittaa sisatilat kuvastamaan mini-
malistista pohjoismaista estetiikkaa.

Huonekalujen on silti oltava mukavia ja pehmeita.
Ihmisten tulee viihtya ja heidan tulee voida nauttia
ruokapoydan ymparilla useita tunteja hyvan ruoan
ja takkatulen daressa. Takka ulottuu

4,5 metrin korkeuteen kattoon ja tuli

on nahtavissa kolmelta eri sivulta.

- Paatimme maalata takan saman variseksi, kuin
seinat, jolloin takka nayttaa sulautuvan seindan
luoden tilaan harmoniaa. Parasta on tulen naky-
minen kokkasimmepa keittidssa tai jos istumme
sohvalla tai tulemme sisdan eteisesta.

Luonnon ympardimat avoimet huoneet tuovat
rauhallisuutta ja odotamme innolla elamaa taalla
todella meiddn nakdisessa kodissammen», kertoo
Teresa.



https://www.instagram.com/nytthusmedutsikt/

26







28



GENEVE

Geneéve ottaa tilan rohkeasti haltuun - tdma takka sopii taydellisesti suurempaan tilaan, jossa se
paasee todella oikeuksiinsa. Malli ulottuu normaaliin kattokorkeuteen asti ja sen puhdaslinjai-
nen muotoilu yhdistettyna upeaan liekkindkymaan kolmelta sivulta takaa, ettd Genéevesta tulee
kotisi ndyttava katseenvangitsija. Tulisijan alla sijaitsevan tyylikkaan halkotilan ansiosta poltto-
puut voidaan sailyttaa takan lahettyvilla sisustuksesta tinkimatta.

Lue lisaa sivulta 99
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LISBOA

Lisboa on kapea takka, joka vie hyvin vahan lattiapinta-alaa. Lisboa-takkatoimitus sisaltaa
integroidun suojaseinan. Korkealla sijaitseva tulipesa suurine lasipintoineen tarjoaa hyvan
tulindkyvyyden kolmeen suuntaan. Polttopuut saa katevasti sailéén takan sivulla sijaitsevaan
halkotilaan.

Lue lisaa sivulta 100
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https://www.instagram.com/inredanytthus/
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@inredanytthus / Lisboa
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https://www.instagram.com/inredanytthus/
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MONACO

— suosituin takkasarjamme

Monaco-mallistoon kuuluvat takat
nayttavat upeilta ja lammittavat tehok-
kaasti. Puhdaslinjaisten ja modernien
takkojen suuret lasipinnat takaavat
esteettdman nakyman liekkeihin.

Tama innovatiivinen ja tyylikas mallisto istuu erityisen hyvin
moderniin pohjoismaiseen sisustukseen. Monaco-mal-
leissa on tilava tulipesa, joten ne lammittavat tehokkaasti.
Tasta syysta ne sopivatkin hyvin suuriin ja avoimiin tiloihin.
Monaco-mallistoon kuuluu monia erilaisia vaihtoehtoja ja
lisdvarusteita, joista voit valita juuri sinun kotiisi sopivan
ratkaisun.

Lisaksi kaikkiin sarjan takkoihin on saatavissa
PowerStone-lampdmakasiini, joka parantaa takan ldmmén-
varaavuutta ja pidentda lammonluovutusaikaa.

Lue lisaa sivulta 101

Hissiluukku pysyy auki
itsestaan, kun puita
lisataan

IImanottoaukot on
piilotettu jalustaan,
mika antaa takalle
puhdaslinjaisen ja

O— tyylikkaan ilmeen

Monaco-malliston
takkoihin on saatavana
lisdvarusteena
kaytannollinen ja
nayttava halkotila

Monaco

Monaco Korkea



Monaco Penkilla

Monaco A

Monaco A Korkea

Monaco A Penkilla
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Monaco Korkea

@telemarkhytter / Monaco Penkilla
@lejonboda / Monaco Korkea
Monaco A ja halkotila

@kinevinje / Monaco A Korkea



https://www.instagram.com/telemarkhytter/
https://www.instagram.com/lejonboda/
https://www.instagram.com/kinevinje/
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@kinevinje / Monaco A Korkea


https://www.instagram.com/kinevinje/
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ODENSE

Odense on nykyaikainen ja tyylikkaan linjakas kulmatakka. Takan alaosassa on kaytannollinen
halkotila. Korkea palotilan ja suuren kulmaluukun ansiosta tuli nakyy laajalle alueelle. Odense
voidaan sijoittaa suoraa seinda vasten tai kulmaan. Takkaan on lisdvarusteena saatavissa

69 kg painava lampdmakasiini. Lampdmakasiinia kaytettdessa takka voidaan liittdd hormiin
vain takaa, ei paalta.

Lue lisaa sivulta 105
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Odense Exclusive

1
2. Odense Exclusive Korkea
3. Valitse sokkeliin lisdvarusteena LED-valot
4. Odense Exclusive kanssa
2 halkotila (lisavarusteet)
3 4

ODENSE EXCLUSIVE

Odense -takan luukun peittad pinta-asennettu lasi, joka korostaa takan ilmetta ja antaa

upean liekkikuvan. Sokkeliin piilotettu ilmanotto sailyttda rungon yhtendisen tyylikkaan ilmeen
ilman erillisia nakyvia ilmanottoaukkoja. Voit valita matalan tai korkean Exclusive-mallin. Takan
viereen on lisdvarusteena saatavissa erillinen halkotila. Valitse sokkeliin lisdvarusteena LED-
valot, kun haluat tehda takasta entista upeamman.

Lue lisaa sivulta 106
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PISA

Pisa-takan voit asentaa kulmaan tai suoralle seindlle. Lisdvarusteeksi voit valita halkotilan
myos sivulle. Kulmaluukusta tuli nédkyy hienosti kahdelle sivulle ja tulipesan voit valita joko

vasemman- tai oikeanpuoleisena.

Lue lisaa sivulta 108

45



46

PRAHA

Praha on yksinkertainen ja tyylikas takka. Takan liekit nakyvat kolmelta sivulta ja etupuolen
koristeellinen puutila saa takan nayttamaan taydelliselta kaikessa yksinkertaisuudessaan.
Prahassa on integroitu palomuuri, mika mahdollistaa sen sijoittamisen suoraan palavasta
materiaalista valmistettua seinda vasten. Kun haluat takan ylettyvan sisdkattoon asti, valitse
ylim&arainen lisdvarusteena saatava korotusosa.

Lue lisda sivulta 109
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STOCKHOLM HIGH

Stockholm Korkea on klassinen takka, jonka takkasydan on sijoitettu korkealle erinomaista
liekkien nakyvyytta varten. Lisaksi Stockholmissa on ldpimeneva puutila, joka antaa takalle
puhtaan ilmeen. Takka on helppo asentaa sen taakse integroidun palomuurin ansiosta, mika
mahdollistaa takan sijoittamisen taysin kiinni palavasta materiaalista valmistettuun seindan.

Lue lisaa sivulta 110
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SALZBURG

— varaavat takat

Varaava takka sitoo tuottamansa [Bmmdn massaansa
ja hohkaa sita ymparilleen pitkan aikaa. Se hyddyntaa

lampdenergian mahdollisimman tehokkaasti ja

luovuttaa miellyttavaa [ampda pitkaan senkin jalkeen,

kun tuli on sammunut - jopa yli 20 tuntia.

Nordpeis Salzburg varaavan takan
erinomainen ja testattu palotekniikka
takaa, ettd puuta kuluu vahan ja
palaminen on puhdasta. Oikealla
[ammityksella lasiluukku pysyy
kirkkaana. Vankkatekoinen luukku on
taipumaton ja pitaa tulipesan
kaasutiiviind vuosienkin kaytén
jalkeen. Kaikki Salzburg-takat
voidaan liittda savupiippuun paalta,
takaa tai sivulta. Takkaan voidaan
tuoda paloilma ulkoa (lisdvaruste).

Takassa on vakiona kaikki mita
tarvitset: tuplakierto, ylaliitokset,
sytytyspelti, savupelti, tuhkalaatikko,
puhdaspalotekniikka, kaasutiiviis
luukku. Salzburg-takan voit asentaa
itse tai saat asennuspalvelun
takkaliikkeistamme.

Salzburg Salzburg
S S Corner

Nordpeis-takkojen elementit on
valettu oikeisiin mittoihinsa ja
valmisteltu asennusta varten jo
tehtaalla. Nordpeis Salzburg
-takkojen varaava massa on
oliviinikivesta valettu PowerStone-
betoni, joka varaa ldmpoda erittain
hyvin. Takan pinnoituksen ja varin
voit valita itse. Takan voit joko
maalata tai laatoittaa.

Nordpeis tayttaa vaativat
eurooppalaiset tulisijanormit ja on
CE-merkitty. Hieno palotekniikka

tuottaa erinomaisen hyodtysuhteen,

takka antaa enemman lampoa
vahemmalla puumaaralla ja
pienemmilla paastailla.

Lue lisaa sivulta 112

Salzburg Salzburg
Ml L

Salzburg
L Convection



° Linkki videoon. Klikkaa tasta

Salzburg Salzburg
XL C

Salzburg
C Convection

Salzburg
R

Salzburg
R Korkea
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Salzburg S Corner (corner = kulma) on
suunniteltu erityisesti kulma-asennusta
ajatellen. Tulenarka lattia suojattu
lisdvarusteena saatavalla lattialasilla.

. Salzburg S ja halkotila. Halkotila on

lisdvaruste ja sen voi sijoittaa joko takan
alle tai sivulle. Halkotilan musta 3mm
paksu keraaminen kansi on suositeltava
lisdvaruste, kun halkotila sijoitetaan sivulle.
Kansi ei kuulu halkotilan toimitukseen.

. Salzburg C Convection. Mallin kiertoil-

maritila sijaitsee takkaluukun yldosassa.
Malli saatavissa sekad vasemman- etta
oikeanpuoleisena.

. Salzburg C oikea ilman kiertoilmatoimin-

toa. Takka maalattu valkoiseksi asennuksen
paatteeksi.



Nordpeis Salzburg varaavat takat lammittavat pitkaan.

Jos takka ei varaa, se ei lammita niin pitkaan, kuin Nordpeis Salzburg

53



Kuvassa Salzburg M 11+B
-malli, jossa takan alle
sijoitettu lisavarusteena
saatava alakorotusosa.
Kirkas lasinen lattialaatta on
lisévaruste.

. Salzburg L - varaava takka
ilman kiertoilmatoimintoa.
Lattialaatta kirkasta lasia
saatavissa lisdvarusteena.

. Salzburg XL - suurin
varaava takkamme
peruskorkuisena.

. Salzburg L Convection.
Takan ei aina tarvitse
sijaita seinda vasten, vaan
se voidaan asentaa myos
vapaastiseisovaksi.
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TAKKA
VA
KAMIINA?

Takka vai kamiina? Mitka ovat erot
ja mika sinun pitaisi valita?

Mieti ndita valintaa tehdessasi. Kuinka suuren alan takan
tulee ldammittaa ja missa se tulee sijaitsemaan kodis-
sasi? Onko tuli p&aasiallinen [&mmitysmuoto talossasi?
Kestavatko lattian rakenteet valitsemasi takan painon?
Tarvitsetko erillisen palamisilmaliitdnnan takkaasi varten?

Takan tuottama lampéteho riippuu talosi tyypista, eristyk-
sista ja ikkunapinta-alasta kuin myds ilmastosta, jossa
asut. Yleensa hyvin eristetyn talon tarvitsema lampdteho
on n. 60-70W nelidmetrille.

TAKAT

Integroitu huonekalu osana kotiasi

Mahdollista maalata minka variseksi
halutaan

IImetta voidaan muuttaa erilaisilla
lisdvarusteilla, joita ovat esim. halkotila
ja korotusosat

e L&mpod varautuu luonnollisella tavalla
betonirunkoon, joka luovuttaa lampoda
pidempaan

KAMIINAT

* Helppo sijoittaa ldhes minne vaan

e Toimitetaan useimmin valmiiksi
maalattuna

e Tarjoaa useimmin vain vahan
mahdollisuuksia personointiin
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BERGEN

Bergen on tyylikas valurautainen kamiina,
jossa on hienostuneita yksityiskohtia.
Kaikki mallit polttavat puuta puhtaasti

ja pitkaan. Toisiopalamisen avulla puuta
poltetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Lue lisaa sivulta 122
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ORION

Orion on pienikokoinen valurautakamiina, joka sopii hyvin esim. mokkikayttéon.

Valurautainen kamiina kuumenee todella kuumaksi. Sen kansi toimii hyvin
vaikkapa ruoan hitaaseen [ammittadmiseen. Valurautakamiinoita varsinkin
pieniin tiloihin suunniteltaessa on hyva muistaa, ettd valurautakamiinoilla on
kuumuutensa takia usein normaalia suuremmat turvaetaisyysvaatimukset.

Lue lisaa sivulta 141
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BY NORDPEIS

Me Ceiling

Me Concrete

Me Pedestal

Saatavissa
malli myoés
tuloilmahormia
varten.
Kts. s. 87

Me Steel Me Wall Me Bench



ME

by Nordpeis

Hieno muodoltaan. Yksinkertainen
ja esteettinen muotoilultaan.
Nordpeisin kamiina Me tekee
huoneesta persoonallisen.

Olemme lahteneet ulos tavanomaisen ajattelun raiteilta ja
suunnitelleet pydreadn kamiinan, joka on kuin kaunis koru
pohjoismaisessa sisustusymparistossa.

Nykyiset designtrendit ovat yksildllisid. Mista Me- kamii-
nasta tulee sinun Me? Ehka Me Glass sopii sinulle? Se on
ensimmainen Norjassa kehitetty kamiina, jonka jalusta
on puhdasta lasia. Tai Me Ceiling joka roikkuu katosta?
Olemme muunnelleet muotoilua, mutta sdilyttaneet
ominaispiirteet kuten: Pyéredn muodon.

Lue lisaa sivulta 126

Tulipesa saatavissa
my®ds sivulasillisena
mallina

Integroidun

tuhkalaatikon avulla C
tuhkien poisto kay

helposti ja tehokkaasti

Harjattua terasta

oleva luukun kahva on

3 saatavissa lisavarusteena.
Tyylikas vari luo hienon

kontrastin mustan

Me Glass Me Ceiling terdksen rinnalla

63



64



wu

Me Wall. Tulenarka lattia on aina suojattava tulisijan edessa. Tassa
lattialaatta kirkasta lasia (lisdvaruste).

. Me Glass -mallin jalusta toimii my6s lapindkyvéana halkotilana.
. Me Bench. Tulipesa voidaan penkkia kadntamalla sijoittaa joko

vasemmalle tai oikealle. Lattialasi lisévaruste.

. Sateilysuojan avulla Me Wall voidaan asentaa tulenaralle seinalle.
. Me Steel. Terdsjalusta toimii my&s katevasti halkotilana. Jalustan

leveys vain hieman yli puoli metria (516mm).
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treehousedome.com / Me Pedestal
@editbykrista / Me Pedestal

Me Ceiling

Me Concrete


https://www.treehousedome.com/
https://www.instagram.com/editbykrista/
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https://www.instagram.com/medandreord/

Olohuoneen

JALOKIVI

«Halusimme talon, jossa on vahan
ekstraa freesin ja jannittavan
muotoilun ansiosta. Siksi valitsimme
puuta polttavan Me-kamiinan»

- Hege & Benn.

Talonrakentamisessa oli useita asioita, joiden halusimme
olevan oikein. Halusimme nykyaikaisen kodin, jossa on
uutta kaunista muotoilua samalla, kun kaiken tdman pitaa
olla toimivaa ja kaytannoéllista. Halusimme inspiroida
muita esittelemalld kotiamme Instagramissa tililla
@medandreord.

Kattoon ripustettava Me Ceiling -kamiina oli sen vuoksi
korkealla toivomuslistallamme.
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Upotetut lattialaatat
tayttavat paloturvallisuus-
vaatimukset.

Valitsimme Me Ceiling -mallin sen innovatiivisen ja
modernin muotoilun takia. Kdytanndssa kamiinan
puhdistaminen on helppoa, koska kamiina riippuu
katosta. Nain my®ds lattia kamiinan alla jaa vapaaksi.
Sitten saimme idean upottaa lattiaan laattoja (palo-
turvallisuusvaatimusten tayttamiseksi). Valitsimme
kuusikulmaiset laatat, jotka asetimme epasym-
metrisesti ja nain lammaonkestavasta alueesta tuli
laajempi. Olemme saaneet tasta paljon hyvaa
palautetta Instagramissa.

Hege ja Benn kayttivat paljon aikaa tdman suun-
nitteluun. He hakivat inspiraatiota luonnosta,

matkoilta, somesta ja television remonttiohjelmista.
Paras vinkkimme muille on suunnittelun tarkeys ja
kokonaisvaltainen ajattelu. Mieti mm. sita, kuinka
haluat kotisi lampidavan. Me valitsimme puunpolton
monesta syysta: palavan puun luoma kodikkuus on
tarkeda, mutta myds tehokas ympaéaristdystavallinen
puunpoltto helpotti valintaamme.

Me Ceiling roikkuu kuin jalokivi olohuoneessamme.
Sen selkedasti jannittdva muotoilu ei jata ketdan

kylmaksi.

Olemme molemmat luovia ja kehittelemmme koko



ajan uusia design-ideoita. Oli mahtavaa toteuttaa
joitakin néaista ideoista oman talonrakennuksemme
yhteydessa.

Muun muassa korotimme katon korkeutta ja lisa-
simme ylimaaraisen ikkunarivin olohuoneeseen
maksimoidaksemme luonnonvalon ja ndkymat
ulkoa. Integroitu toimistonurkkaus keittidon yhtey-
dessa ja pyykkiteline kylpyhuoneesta pesutupaan
ovat esimerkkeja pienista ratkaisuista, joilla on hyva
kaytdnndn merkitys jokapaivaiseen elamaan.

Muita mielenkiintoisia ratkaisuja ovat metsavaloku-
van kayttdminen tapettina koko seinan leveydelta

makuuhuoneessamme. Vihredksi maalatut seinat
ja katto tapetin ohella luovat mielikuvan luonnossa
nukkumisesta.

Kaytimme paljon aikaa talossa kaytettavien mate-
riaalien valintaan. Valitsimme ulkopuolelle mustat
verhous- ja betoniseindpaneelit ja toistamme naita
my®&s sisatiloissa, joissa paadyimme mustiin ja
betonisiin ratkaisuihin useimmissa huoneissa. Puuta
kaytimme valitun muotoilusuunnitelman
pehmentajana.

Lue lisaa sivulta 130
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D U O — tyylikkaat

korkeat kamiinamme

Duo-sarja on kapea, ja se vie
vain vahan lattiatilaa. Se tarjoaa
miellyttavan kiertoilmaldammon ja
puhtaan polton.

Nykyaikainen ja korkea kamiinasarja, jossa on hyva
tulinakyvyys suuren etulasin ansiosta. Nama kamiinat
sopivat sijoitettavaksi seka nurkkaan etta suoralle seinalle.

Jos haluat ndhda tulen useista eri suunnista, valitse
sivulasillinen malli. Sarja sisaltaa useita muotoilultaan
erilaisia teraskamiinoita, joissa on joko jalusta tai sokkeli.

Useissa kamiinamalleissa on katevia mutta samalla
esteettisia sailytysratkaisuja.

Lue lisaa sivulta 123

Upotettu luukunkahva
takaa puhdaslinjaisen
O muotoilun

Saatavissa
malli myés
tuloilmahormia
varten.
Kts. s. 87

Poista tuhkat

yksinkertaisen tehok-

kaasti tuhkalaatikon

(lisdvaruste) avulla O

Suurten lasien ansiosta

O— tulenloimu nakyy upeasti

moneen suuntaan



Duo 1

Duo 2

Duo 4

Duo 5
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Duo 2 DV katkee palamisilmakanavan ja on muotoilul-
taan tyylikkaan selkea.

. Duo 4 -kamiinan alaosan ovi peittaa taakseen halkotilan.
. Duo 2 - Suuret nayttavat sivulasit ja halkotila jalustassa.
. Duo 5 on klassinen puulédmmitteinen kamiina, jossa

on hyva tulindkyvyys suuren etulasin ansiosta seka
kaytannollinen sailytystila alaoven takana.

. Duo 1 - Pilarijalusta nostaa tulindkyvyyden korkealle ja

antaa ilmavan vaikutelman. Suuret sivulasit korostavat
vaikutelmaa.






UNO

— klassinen kamiinasarjamme

Uno on sarja pienia kamiinoita, joiden
muotoilu on klassinen ja modernin
pohjoismainen. Naita kamiinoita on
helppo mukauttaa omaan tyyliin ja
makuun sopivaksi.

Uno-sarjaan sisaltyy kauniita, klassisen norjalaisia kamii-
noita, jotka tarjoavat hyvan tulindkyvyyden. Ne sopivat
jokaiseen kotiin ja niiden koko on ihanteellinen pieniin
tiloihin.

Valittavana on erilaisia vaihtoehtoja, kuten pilarimallinen
versio, halkotilalla varustettu sokkeli tai tammiset jalat
(lisdvaruste). Jos haluat erityisen hyvan tulindkyvyyden, voit
valita sivulasit, joista liekit nakyvat eri puolilta huonetta.
Automaattisesti sulkeutuva luukku parantaa turvallisuutta ja
kayttdémukavuutta.

Lue lisda sivulta 134

Upotettu luukunkahva
takaa puhdaslinjaisen
O muotoilun

Poista tuhkat

yvksinkertaisen tehok-

kaasti tuhkalaatikon

(lisévaruste) avulla O

Suurten lasien ansiosta

O— tulenloimu nakyy upeasti

moneen suuntaan
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Uno 1

Uno 2

Uno 4

Uno 5
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Quadro 3 Exclusive, jossa lisdvarusteena lisdyldelementti (K 216mm, vain sivuliitanta)

Quadro 1ja Quadro 2 ja Quadro 3 ja Quadro 3 ja
lisdyldelementti lisdyldelementti lisdylaelementti lisdylaelementti
Quadro 1 (vain sivuliitanta) Quadro 2 PowerStonella Quadro 3 PowerStonella  (vain sivuliitantd)
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Quadro 1
Exclusive

Quadro 3
Exclusive

QUADRO

— puhdaslinjaiset
kamiinamme

Quadro on suosittu kamiinasarja, jonka
muotoilussa on panostettu erityisesti
mahdollisimman hyvaan tulindkyvyyteen.

Saatavilla on useita kamiinamalleja, joiden muotoilu on virtavii-
vainen ja puhdaslinjainen. Kamiinat voi sijoittaa joko suoralle
seinélle, nurkkaan tai vapaasti seisovaksi.

Quadro-sarjassa on suuri kulmaluukku, joka tarjoaa parhaan
mahdollisen tulindkyvyyden. Jos haluat panostaa tyylikkyy-
teen, valitse malli, jonka koko luukkua peittda yhtenevainen
lasipinta. Sarjaan kuuluu terdskamiinoita ja kaksi Colorado-be-
tonimallia: Quadro Colorado -mallissa on tasainen pinta, joka
tuo esiin hiekan varivaihtelut, ja Quadro Colorado Exclusive
-mallin talven innoittamat ohuet urat antavat kamiinalle aivan
omanlaisensa ilmeen.

Lue lisaa sivulta 137

Quadro 3 Quadro Colorado
Exclusive, jossa Quadro Quadro Colorado  Exclusive White
lisdylaelementti Colorado Exclusive White High
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Quadro Colorado
White Exclusive High
. Quadro 1
. Quadro Colorado
White Exclusive

Suuret lasipinnat

korostavat erityisesti

maksimaalista

O tulindkyvyytta

Moderni, puhdas

ja minimalistinen ——()

muotoilu

Valitse mieleisesi
eri malleista ja

(O————— npintamateriaaleista
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Lue lisaa



@visitlaagen / Quadro 3 Exclusive

. @vibekejorsett / Quadro 2
. Quadro 3 ja lisdylaelementti

(lisdvarusteet)

. Quadro Colorado
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DV-
RATKAISU

(Tuloilmahormi)

Piilotetun tuloilmaratkaisun avulla
voimme tarjota yhden markkinoiden
tyylikkdaimmista ratkaisuista uusiin
asuntoihin, joissa on usein tarve
paloilman tuonnin tehostamiselle.
Kaikki paloilma tulee savupiipun
kautta ilman nakyvia ilmakanavia.
Yksinkertainen asentaminen on
avainsana taman ratkaisun
yhteydessa.

Duo 2 DV Duo 5 DV Me DV
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Air Base jossa
Kipinasuoja + grilli-
ritila (lisdvarusteet)

Air Base jossa Kipinasuoja +
grilliritila, halkotila, Kebonyhyl
halkotilan sisélle ja Kebony
kansilevy (lisdvarusteet)

BY NORDPEIS

Yksinkertainen, pelkistetty muotoilu.
Alykk&at toiminnot. Helppo sijoittaa ja
kayttaa seka ulkotakkana, tulipatana
etta grillind. Nordpeisin Airilla voimme
luvata, ettd vietat enemman aikaa
ulkona!

Air luo tunnelmaa ja 1ampoa ulkona. Aseta se puutarhaan
tai terassille - tee siitd mukavien tapaamisten ja maku-
elamysten keskipiste.

Air on paljon enemman, kuin ulkotakka. Se on rakenteel-
taan modulaarinen, minka ansiosta se on laajennettavissa
monin eri tavoin. Apupdydalld, tuulisuojalla, grilliritilalla ja
muilla lisdvarusteilla. Helppoa ja nerokasta, eikd vain?

Air Base jossa Air Base jossa Kipinasuoja +
ly halkotila/korotusosa ja grilliritila, halkotila, Kebonyhylly
Kebonyhylly halkotilan halkotilan sisalle, Kebony sivupoyta
sisalla (lisdvarusteet) ja kahva (lisavarusteet)
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Roma Garden
@kinevinje

. Roma Garden

@kinevinje

. Air @stylizimoblog
. Air @stylizimoblog
. Air @stylizimoblog
. Riviera Garden
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TAKAT

B Lue lisda IR-laseista

Cannes

* |R-Max -lasit takaavat optimaalisen
palamisen ja puhtaamman lasin

« Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen
palamisen

« Nakyvyys liekkeihin kolmelta sivulta
« Piilotetut venttiilit sokkelissa
* Integroitu palomuuri

1603 x 560 x 452 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H &

81,9 % 40 cm 5,4 kW 261 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Cannes

Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
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B Lue lisda IR-laseista

Capri /
Capri korkea

» Valittavana korkea tai matala malli
* Integroitu palomuuri

* Supermax IR-sivulasi

* Ylellinen hissiluukku

 Piilotetut venttiilit sokkelissa

1790/2380 x 604 x 543 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

81% 33 cm 6 kW 322/392 kg Capri
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino korkea

Skannaa QR-koodli ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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TAKAT

Davos A /
Davos A korkea

¢ Suuri takka, joka sateilee suhteellisen vdhan
lampda

« Valittavana korkea tai matala malli

« PowerStone™-lampdmakasiini lisdvarusteena
lammonluovutusaikaa pidentdmaan

¢ Concrete ShapeStone -runko
* Integroitu palomuuri

1634/2380 x 920 x 600 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H &

82 % 50 cm 8,9 kW 393/490 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys

Lue lisda IR-laseista

Davos A

Davos A
korkea
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B Lue lisaa IR-laseista

Davos A
Stone

« Helppo kiviverhoilun asennus

» Ulotettavissa kattoon asti

¢ Concrete ShapeStone -runko

e Suuri takkasydan, jossa kaksinkertainen lasi
* Integroitu palomuuri

2385 x 950/980 x 630 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

82 % 50 cm 8,9 kW 750/780 kg

Hyo6tysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys
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TAKAT

Davos P /
Davos P korkea

¢ Suuri takka, joka sateilee suhteellisen vdhan
lampda

« Valittavana korkea tai matala malli

« PowerStone™-lampdmakasiini lisdvarusteena
lammonluovutusaikaa pidentdmaan

¢ Concrete ShapeStone -runko
* Integroitu palomuuri

1630/2383 x 465/464 x 927 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H &

78 % 50 cm 10,5 kW  355/453 kg Davos P
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Davos P korkea

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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B Lue lisaa IR-laseista

Davos U

e Suuri takka, joka sateilee suhteellisen vahan
lampoa

* Valittavana korkea tai matala malli

* PowerStone™-lampodmakasiini lisdvarusteena
lammonluovutusaikaa pidentdmaan

* Concrete ShapeStone -runko
* Integroitu palomuuri

1636/2380 x 722/920 x 600 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

80 % 50 cm 8,9 kW 353/430 kg Davos U
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Davos U korkea

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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B Lue lisaa IR-laseista

Davos U
Stone

« Helppo kiviverhoilun asennus

« Ulotettavissa kattoon asti

« Concrete ShapeStone -runko

¢ Suuri takkasydan, jossa kaksinkertainen lasi
* Integroitu palomuuri

2385 x 1036 x 663 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H &

80 % 50 cm 8,9 kW 780 kg Davos U
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Stone

Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu

98 Tutustu asennusohijeisiin ja uusimpiin tietoihin osoitteessa www.nordpeis.fi


http://www.nordpeis.fi

Geneéve

* Suuri, kattoon asti ulottuva malli

* Suuri, korkealla sijaitseva tulipesa ja lasit takan
kolmella sivulla takaavat upean nakyman liek-
keihin, ihailitpa tulta istuen tai seisten

* Kaksinkertaiset IR-lasit heijastavat lammén
palotilaan ja parantavat palamisprosessia
- lisaksi lasit pysyvat puhtaana ja ldmmén
saateleminen sujuu helpommin

e Integroitu palomuuri

2380 x 796 x 650 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

80 % 50 cm 8,9 kW 536 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys

Lue lisda IR-laseista

Mittapiirros

Geneve

=
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75

| 580

440

168

1980

1360

2380

1146

464

770

796

688

150

650

262

1490
1436

(.

101

®150

P 100 [T

1436

560

590

736

Tutustu asennusohjeisiin ja uusimpiin tietoihin osoitteessa www.nordpeis.fi


http://www.nordpeis.fi

TAKAT

Lisboa

« Kaunis ja kaytannollinen halkotila

¢ Integroitu palomuuri

« Pieni ja helposti sijoitettava

* Voidaan maalata halutun variseksi
« llmahuuhtelu pitaa lasin puhtaana

1630 x 413 x 452 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H &

82 % 30 cm 4 kW 209 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Lisboa

Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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B Lue lisaa IR-laseista

Monaco /
Monaco korkea

e Supermax IR-sivulasi
* Ylellinen hissiluukku

* Yhtendinen ilme jalustaan piilotettujen
ilmanottoaukkojen ansiosta

e Integroitu palomuuri
* llImahuuhtelu pit&a lasin puhtaana

1680 x 770 x 508 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

80 % 50 cm 8 kW  324/388 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys

Monaco

Mittapiirros
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korkea
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TAKAT

B Lue lisaa IR-laseista

Monaco
Penkilla

¢ Supermax IR-sivulasi
* Ylellinen hissiluukku

¢ Yhtendinen ilme jalustaan piilotettujen
ilmanottoaukkojen ansiosta

¢ Integroitu palomuuri
« llmahuuhtelu pitda lasin puhtaana

1680 x 1192 x 726 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= bH A

80 % 50 cm 8 kW 387 kg Monaco
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Penkilla

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
I ! NN \ E——)
£
£
S
s g
c
€
= Z% 1200 mm
2 | g
— ]
~Z g
| I {
g
L 3
1124
1180
= 750
00— 1200 mm
I { N
£ S
£ — g () °
= R g
.'_', * Sovelletaan vain IR Super Max -lasin,
i kanssa alkaen SN 1312550
0o
Lo 770
1192
=

V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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Monaco A /
Monaco A korkea

e Supermax IR-sivulasi

* Mahdollisuus valita oikealle tai vasemmalle
kaantyva takkasydan

* Ylellinen hissiluukku

* Yhtendainen ilme jalustaan piilotettujen
ilmanottoaukkojen ansiosta

Integroitu palomuuri

1680 x 810 x 520 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

81 % 50 cm 7 kW  337/399 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys

Lue lisda IR-laseista

Mittapiirros

Monaco
A

Monaco
A korkea
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TAKAT

104

Monaco A
Penkilla

¢ Supermax IR-sivulasi

« Mahdollisuus valita oikealle tai vasemmalle
kaantyva takkasydan

* Ylellinen hissiluukku

¢ Yhtenainen ilme jalustaan piilotettujen
ilmanottoaukkojen ansiosta

* Integroitu palomuuri

1680 x 1021 x 730 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

* W=\

80 % 50 cm 8 kW
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho

385 kg

Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys

Lue lisda IR-laseista

Mittapiirros

Monaco
A Penkilla
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Odense

« Kahdella sivulla olevat lasit takaavat hyvan
tulindkyvyyden

Erittain helppo sijoittaa

* Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

» Kaunis ja kaytannoéllinen halkotila

1790 x 500 x 500 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

80 % 30 cm 6 kW 253 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Odense

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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TAKAT

Odense
Exclusive

¢ Ei ndkyviéa liitoksia

« Valittavana korkea tai matala malli
« Useita sijoitusvaihtoehtoja

* Pinta-asennettu lasi

* Tee takasta taysin uniikki valitsemalla
LED-valot (lisdvaruste)

1800/2380 x 530 x 530 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

80 % 30 cm 6 KW  254/335 kg Odense Creleiie

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Sallusiive Exclusive
I GE

Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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Lue lisda IR-laseista

Osaka T

* |IR-Max -lasit takaavat optimaalisen
palamisen ja puhtaamman lasin

* Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen
palamisen

« Takkasydéan, josta liekit nédkyvat
molemmille puolille

1718 x 736 x 355 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b A

78 % 40 cm 6,8 kW 261kg
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros

>800 mm
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[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu

SECTION B-B

Tutustu asennusohjeisiin ja uusimpiin tietoihin osoitteessa www.nordpeis.fi 107


http://www.nordpeis.fi

TAKAT

Lue lisda IR-laseista

Pisa

* |IR-Max -lasit takaavat optimaalisen
palamisen ja puhtaamman lasin

» Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen
palamisen

« Kaunis ja kdytannoéllinen halkotila

¢ Mahdollisuus valita oikealle tai vasem-
malle kadantyva takkasydan

* Integroitu palomuuri

1683 x 593 x 466 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b A

81,9 % 40 cm 5,4 kW 266 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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B Lue lisaa IR-laseista

Praha

* |IR-Max -lasit takaavat optimaalisen
palamisen ja puhtaamman lasin

» Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen
palamisen

« Nakyvyys liekkeihin kolmelta sivulta
* Mahdollisuus kattokorkeaan takkaan
* Integroitu palomuuri

1750 x 554 x 463 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

81,9 % 40 cm 5,4 kW 253 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys

Mittapiirros

Il Il { I T/
£ £
= = = £ 236 mm
8 o H
8 2
A A
74 X a4 o
oo
< >700 mm
= =
Pl | 7 | 4 il g
£l
o (=)
i | |
>700 mm >1000 mm é >400 >1000
\ 1 I
4 A N/
1T
=
o
i J
A 700 mm 1 >1000 mm

77///) = Palomuuri

= Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu

N

1750

lf
381

1750

1410

758

798

1355

‘2:!5

|
‘43_—|_‘

2380

381
1750

798

6!

3

381

798

1410

1750

1355

Tutustu asennusohjeisiin ja uusimpiin tietoihin osoitteessa www.nordpeis.fi 109


http://www.nordpeis.fi

TAKAT

B Lue lis33 IR-laseista

Stockholm
High

* |IR-Max -lasit takaavat optimaalisen
palamisen ja puhtaamman lasin

« Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen
palamisen

¢ llmahuuhtelu pitda lasin puhtaana
¢ Paloilman liitdntasarja lisdvaruste
¢ Integroitu palomuuri

1520 x 665 x 400 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

' W= Y !

82 % 40 cm 7 kW 255 kg Stockholm
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino High

Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetaisyys Mittapiirros
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VARAAVAT TAKAT

Salzburg S

* Pieni varaava takka
* Pitka kanavajarjestelma
* Varaava sydan

e Antaa miellyttavaa lampda pitkdan
* Taloudellinen lammitystapa

1111 x 600 x 430 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

84 % 25 cm 2,1 kW 360 kg Salzburg
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino S

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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VARAAVAT TAKAT

Salzburg S
Corner

« Pieni varaava takka

* Pitka kanavajéarjestelma

« Varaava sydan

¢ Antaa miellyttavaa lampoa pitkaan
¢ Taloudellinen [dmmitystapa

1110 x 600 x 416 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

84 % 25 cm 2,1 kW 305 kg Salzburg S
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Corner

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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VARAAVAT TAKAT

Salzburg M |1

* Varaava

* Pitka kanavajarjestelma

* Varaava sydan

e Antaa miellyttavaa lampda pitkdan
* Taloudellinen lammitystapa

1481 x 678 x 495 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

84 % 30 cm 2,4 kW 590 kg Salzburg
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino M I

Skannaa QR-koodl ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
i ] | i ] @150
; >100 l =
850 mm
—
) 7 =
&
- -~ g
- (I
L i 449
=] sl [ g

Sateilysuojalla

~
i 7 Il / )
g ) 5
g o Q
. " ] ' § O@O B
- 100 - =
850 mm L | ~9 g
678
= w0
[ — 8 $100 339
b ©
J | | S
i :
L gé =
~ N~
W<J‘ >50 / =
3 L
$100 239

V////] = Palomuuri

[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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VARAAVAT TAKAT

Salzburg L

* Varaava

* Pitka kanavajéarjestelma

« Varaava sydan

¢ Antaa miellyttavaa lampoa pitkaan
¢ Taloudellinen [dmmitystapa

1710 x 800 x 567 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

90 % 40 cm 2 kW 885 kg
Hyétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Salzburg L

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
I ] T4 T 1 Ly ?15Q 150
*ﬁ 2
1 i —
o/ 1. B—

150

‘4—4’
50 ~
1710
1650

1470

Jos takka asennetaan

vapaastiseisovaksi ilman taakse
o / l sijoitettavaa sateilysuojaa, e
}\ 1>900 minimi suojaetaisyys tulenarkaan

450
pm—

materiaaliin on 800mm.

565

401

N

>150

>300
>300
A7

292

rd
50 50
o0 D 5

V////) = Palomuuri

[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu 400 200 2100

195

ocl
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VARAAVAT TAKAT

Salzburg L
Convection

e Ldmmodnvarauskyky ja kiertoilmatoiminto
* Pitka kanavajarjestelma

* Varaava sydan

e Antaa miellyttavaa lampda pitkdan

* Taloudellinen lammitystapa

1740 x 800 x 567 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

90 % 40 cm 2 kW 950 kg Salzburg L
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Convection

Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
150
il ]
=
o
o
o
™
==
=
IREE
=
=
o | g
= o«
bi 565
150
- i
&
L a 150
i
o=
o=H {
28 ! i
Jos takka asennetaan vapaastiseisovaksi ‘ﬂ
ilman taakse sijoitettavaa sateilysuojaa, minimi 1 = i
suojaetaisyys tulenarkaan materiaaliin on 800mm.
% 3 {
100 =
o | } .l

V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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VARAAVAT TAKAT

Salzburg XL

* Varaava

* Pitka kanavajéarjestelma

« Varaava sydan

¢ Antaa miellyttavaa lampoa pitkaan
¢ Taloudellinen [dmmitystapa

1655 x 1150 x 615 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

87,6 % 50 cm 3,9 kW 1330 kg Salzburg
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino XL

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
- 1150 . 575
2150mm 5 5 ar a70 " 255
1 T
=] 2 o
OO0 |H6o€
2
*1 “ | 204
y m: & Z
] -]
- e 8
O) ' §@ —
=1
+ e o s 23
K] Iy f>7omm -
g g B
3 4
E
; 1 § ?. 574
gz 3§49
R 1] gy 0
g 3 LE )
1 - Snp) ==
500 il
<] E:
B 3
[ %] >150mm
] o
. . . 110
Jos takka asennetaan vapaastiseisovaksi b I |
ilman taakse sijoitettavaa sateilysuojaa, minimi
suojaetaisyys tulenarkaan materiaaliin on 800mm. B[R
575
h— — —
110
j ~
. _ ) =
V////] = Palomuuri po
[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu
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VARAAVAT TAKAT

Salzburg C

* Varaava

* Pitka kanavajarjestelma

* Varaava sydan

e Antaa miellyttavaa lampda pitkdan
* Taloudellinen lammitystapa

1770 x 800 x 567 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

90 % 35cm 3,6 kW 936 kg
Hyétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Salzburg C

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros

276

%
>550
o
S

4

817
= (=]
J 8
= | | . 1 = 8 ;“
>1000
N >50
8
{ N _E ¢ N
E_ & . =
o
R sl - 287
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o ®150
= .
>1000 0
B i1
| | | A ]
>1000 - ° K T IS
| I —
|
, TS
- [ Y
Jos takka asennetaan vapaastiseisovaksi f .
ilman taakse sijoitettavaa sateilysuojaa, minimi I f o =%y
suojaetaisyys tulenarkaan materiaaliin on 800mm. = § 8 2
1 w0
[ N i

@80

601
T

-

| =

195

i

—

= Palomuuri

[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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VARAAVAT TAKAT

Salzburg C
Convection

¢« Lammodnvarauskyky ja kiertoilmatoiminto
* Pitka kanavajéarjestelma

« Varaava sydan

¢ Antaa miellyttavaa lampoa pitkaan

¢ Taloudellinen [dmmitystapa

1770 x 817 x 567 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

84 % 35cm 3,6 kW 1020 kg Salzburg C
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Convection

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
il | I il I
=] —r =
o & 33
R |
12
>1000 Q T8
E=——
| o
>1000 = | 1 v S
L 2
>80
{ L Il 3
E_d . =
3
A 158
257
174 =i
= A 276
L $150
=i T
>1000 ==l
| =
i AL ]
IR |
>1000 (I~ 3 R ‘
9

Jos takka asennetaan vapaastiseisovaksi
ilman taakse sijoitettavaa sateilysuojaa, minimi
suojaetaisyys tulenarkaan materiaaliin on 800mm.

1770
5

=L
1680
1540

601

100

195)

257 142100
AAI-J 139
A

V////) = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu
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VARAAVAT TAKAT

120

Salzburg R /
Salzburg R Korkea

* Varaava PowerStone™-ydin

* Ekologinen katalysaattoriteknologia vahentaa
paastoja

e Suuri, luukun pinta-asennettu lasi

» Valittavana korkea tai matala malli

* Tyylikds muotoilu

1800/2220 x 630 x 630 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

85 % 2,3kW 675/890 kg
Hyotysuhde Nimellisteho Paino

35cm
Puun pituus

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Salzburg R /
Salzburg R Korkea

Suojaetdisyys Mittapiirros
o
i  — ) e‘
s [T —
o L =
? g % < LI
= " L — (-
o 3
| ¢
250 1300 mm 7407 >/
i 8 o =
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8
I i ) | g 8 -
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= *) o *) A 8
o e
l \ & & *—I S
N N irn
! 8 Lo f i
L 1300 mm L | A
450 807 A
®630 $520
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| N
J ™ ™ l ; 1
2 -H
le 3 1
e T
8
o o o m
= &
o
N
= =t el b 8
&
=
©
3
b= 8 -
>§0.<L @'L >30

(*) Sateilysuojalla

V////] = Palomuuri

[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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VARAAVAT TAKAT

Suojaetdisyys Mittapiirros

V////] = Palomuuri

[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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KAMIINAT

Bergen

¢ Perinteinen valurautakamiina

« Vahainen polttopuiden kulutus ja tasainen
lammitys

« Lisdvarusteena paloilman asennussarja

¢ Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

653 x 545 x 399 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

84,8 % 40 cm 5 kW 110 kg
Hysétysuhde Puun pituus  Nimellisteho Paino Bergen

Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros

545

>400

>800
=

272,5

)
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V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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KAMIINAT

Duo1/ Duo 2

* Hyva tulindkyvyys

» Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu
* Kiertoilma

« Paloilman liitantasarja lisdvaruste

e Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1260 x 490/470 x 385/365 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

80,4 % 30 cm 5 kW 104/115 kg
Hyétysuhde Puun pituus  Nimellisteho Paino Duo 1 Duo 2

Skannaa QR-koodli ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
— Duo'1
470 365
‘ 235 170
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o
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o o Q|
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o
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[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu | '/)
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KAMIINAT

Duo 4 /Duo 5

« Hyva tulindkyvyys

* Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu
* Kiertoilma

¢ Paloilman liitdntasarja lisdvaruste

¢ Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1260 x 470 x 365 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

80,4 % 30 cm 5 kW 115/112 kg
Hyt’)tysuhge Puun pituus  Nimellisteho Paino Duo 4 Duo 5

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
*% 470 365
170
}Z( >800 235 o
i i
>800 § oD L - g
5 Q
o
) S g
X ]
¢ 600 =
3
I 7 X
‘ 730 >800 400 Q 3 Qlw
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= | I [EEEE
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Y
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o
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X N
= L
V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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KAMIINAT

Duo DV

¢ Suora palamisilman tuonti

« Kaikki palamisilma savupiipun kautta
Piilotettu palamisilmakanava

Erityisesti uusiin tiiviisiin rakennuskohteisiin
e Helppo asennus

1369 x 471 x 395 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

80,4 % 30 cm 5 kW 120/117 k
Hyétysuhge Puun pituus Nimellisteho Paino 9 Duo 2 DV Duo 5 DV

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
. Duo 2 DV 395 471
% DUO 5 DV = e 199 _ 236 |
>1000/*800 i
> >300/*100
0@\&“ /\ . T FEE_l ’_\__\_l
N
7 =
=
3 ) ]
[4 ] 720, 2
>70/°30 % g ] o § ¢
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% ! 7
4
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y
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8 8 g
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X 7 N
L N
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V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu
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KAMIINAT

Me Concrete

* Rouhea, moderni ilme
* Yksiloéllinen muoto

¢ Hyva tulindkyvyys

» Kiertoilma

* Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1126 x 520 x 340 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

79 % 37 cm 5,8 kW 118/114 kg Me Concrete
Hyotysuhde Puun pituus  Nimellisteho Paino Me Concrete

sivulaseilla

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
IlIman sivulaseja S 520 340
| | | i {
171
be
3 £ ©147
al : T
™ . L — 1
l ~
i -
*insulated chimmey —» S00Imiy 1100 mm S {
SEE >
LJ £ = —
£ ©
80 ad = I
- Y
| =
o
100 mm 1100 mm g
Sivulaseilla
] ] ] i (
3 | ~
< £ ©
E
°
- & ° 516 292
I =
. 1
- 700
=i “uninsulated chimmey = = [1100 mm
e =
n P N,
E
£
450 s
—— w
200 mm | 1100 mm
V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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KAMIINAT

Me Glass

Ainutlaatuinen ja ylellinen lasijalusta

* Lasin lapi nakyvat polttopuut tarjoavat
kiinnostavan materiaalikontrastin

e Hyva tulindkyvyys
* Kiertoilma

¢ Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1098 x 520 x 340 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

79 % 37 cm 5,8 kW 96/100 kg Me Glass
Hyétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Me Glass

sivulaseilla

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
llman sivulaseja 3 340
I I | i {
L $»520 171
2 £
8 2 ©147
| . L l ;;
*insulated chimmey =l 300mm 00 mm ; ]
— S
SR N,
= 13
13
80 °
e}
8 =
k 100mm | 1100™M ~ 8
7 (o)}
[ee)
N
Sivulaseilla
[ [ ] i /
3 N
N £
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1
I =
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=i “uninsulated chimmey - T8 Ti100 mm
_—t
| SN\
£
450 S
- o)
:# 00 mm | 1100 M
pr—
V////) = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu

Tutustu asennusohjeisiin ja uusimpiin tietoihin osoitteessa www.nordpeis.fi 127


http://www.nordpeis.fi

KAMIINAT

Me Pedestal

* llmavan kuvan antava pilarijalusta
» Ainutlaatuinen

¢ Hyva tulindkyvyys

« Kiertoilma

* Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1048 x 520 x 570 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

79 % 37 cm 58 kW 86/83 kg Me Pedestal
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Me Pedestal sivulaseilla
Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
IlIman sivulaseja o
) 340
I | | i {
_ 1 $520 7
- £ N~
(< : Loy 3 147
N\ . o l S ﬁE
*insulated chimmey L | |
- 300 mm | 1100 MM
- Q
SR \) e 9
- ! ©
80 N S+
) = © W
3 = S T
=4 =9 Q78
- 171
L | 100mm oomm D
(o]
Sivulaseilla
I I | ] ) =
g S
| - 3
N g $226
=
" @570

~ 1100 mm
u “uninsulated chimmey ——] 700 mm

4%

o 1100 mm
V////] = Palomuuri

[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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Me Steel

Ainutlaatuinen, persoonallinen tyyli
« Tilava ja avoin halkotila

¢ Hyva tulindkyvyys

Kiertoilma

* Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1133 x 520 x 340 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

KAMIINAT

79 % 37 cm 5,8 kW 117/121 kg Me Steel Me Steel
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino sivulaseilla
Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
llman sivulaseja -
= 340
I I | i
- 171
8 £ 520
°L 2 2 D147
] . L
| L ~ ]
*insulated chimmey — 300mm 00 mm <
i ;E 1S}
N N W
— £
E
o
80 ©
| g u
2 ~—
100mm | 1100 MM A g
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o
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I I ] i
o
A e
£
1
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: |
- 700 516 305
= “uninsulated chimmey —— - [1100 mm
—
N \ W
E
E
. 450 3

N [1100 mm
S Laoomm

pm— —

V////] = Palomuuri

[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu
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KAMIINAT

Me Ceiling

» Kattoon asennettava
* Valitse sivulaseilla tai ilman
« Kiertoilma

¢ Tulipeséan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvaruste-
ista

1500* x 520 x 340 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

79 % 37 cm 5,8 kW 87/83** kg -
Hyoétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Me Ce”'ng

Me Ceiling
sivulaseilla

* Huonekorkeuden ollessa vakio kamiina riippuu noin 40 cm p&éssé lattiasta (ripustusosia voidaan tarvittaessa lyhentdd). Kaltevaa sisdkattoa varten tarvitaan
kiinnitysosa, joka tehddén aina asiakaskohtaisena erikoistilauksena (Kattokaltevuus ilmoitettava tilattaessa. Toimitusaika n. 6 vkoa tilauksesta).
** llman savupiipun painoa.

Suojaetdisyys Mittapiirros
1l ivul j
man sivulaseja s @ 600
i ] J i e ®260
. 2
* = x
| 3
*insulated chimmey =l 300mm 3400 mm E
- o
-
1 = (o}
S V! 2
— £
E
s
80 *°
k 100mm | 1100 mm
=
Sivulaseilla
I I ] i (
o
7] |-
N €
3
°
i ’
I =
g |
- 700 mm
= “uninsulated chimmey —— D
e =
SN,
------- _E TARKEAA: Me Ceiling vakiomallisella
450 £ 150 cm pituisella kattokiinnitysmodu-
— © ulilla on suunniteltu kestamaan 100 kg
sivusuuntaista voimaa ilman kosmeet-
tisen haitan syntymista. Kun kaytetaan
i jatkopalaa jolla kattokiinnitysmoduulin
100 mm kokonaispituudeksi saadaan max
400 mm 300 cm, Me Ceiling kestda noin 50 kg
it sivusuuntaista voimaa ilman kosmeet-
tisen haitan syntymista. Kamiinassa es-
iintyy my6s vahemman sivusuuntaista
Y _ .
V////] = Palomuuri heiluntaa kun kaytet&an vakiopituista
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu 150 cm kattokiinnitysmoduulia.
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KAMIINAT

Me Wall

Ainutlaatuinen, persoonallinen tyyli

* Voidaan kiinnittda suoraan tulenarasta
materiaalista valmistettuun seindan

e Hyva tulindkyvyys
* Kiertoilma

¢ Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

520 x 520 x 364 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

79 % 37 cm 5,8 kW 78/74 kg Me Wall Me Wall
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino sivulaseilla
Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
IlIman sivulaseja Sivulaseilla 380
N l [/
‘E — TE LO._ N
S ° 9]
() L2 ™
~ mm l om mm J mm o Lo)
5 300 1100 J 700 | 200 ~ s
1100 mm (42] ITo)
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A N NI - 3 I
EOINE Tg o o
° =]
| 5]
N 1100 mm k b
Ll 100 mm @
)| 400 mm | 200mm o
i [ [ ~
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I {
— S
€ =
E €
g <
x 5 13
A - © 520 364
0147
£ TE = 0|
& = b <
T omm v L
T Omm
V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu
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Me Wall
Sateilysuojalla

Ainutlaatuinen, persoonallinen tyyli

» Voidaan kiinnittda suoraan tiiliseindan/
ei tulenarasta materiaalista valmistettuun
seindan

* Hyva tulindkyvyys

Kiertoilma

¢ Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

820 x 820 x 365 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

Me Wall
79 % 37 cm 5,8 kW 93/89 kg Me Wall . -
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Sateilysuojalla Sivulaseilla ja
sateilysuojalla

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
llman sivulaseja Sivulaseilla 440
I ! l i ( l o GED 0
- ; ; ——| &
) ad Fy i ~
- | | | PR =
~ 300 mm | 1100 mm o ] \\1/ slo
:4? 700 mm 1100 mm g N~ ::8—
T T ) l — q . . i ®
_ F i i

2 |
() ‘g

o
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I N e
p—— 1, |400 mm |1100mm ~ F
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—_— S i
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=
-:E = mmﬁ
3 =
R £
£
B B 13
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g D147
= ::8
% s L i
£ w
] 2 = N
R I P\ ©
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V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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Me Bench

« Jannittavia materiaalien kontrasteja

* Valinnaiset vetolaatikot, joissa edusta mustaa
terasta tai tammea

« - Me Bench

e Hyva tulindkyvyys
« Kiertoilma
¢ Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,

joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

916 x 1200 x 340 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

79 % 37 cm 5,8 kW 149/153 kg Me Bench
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino sivulaseilla

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros

llman sivulaseja

©520

80

| I ) K {

385
150 mm |

* =
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|
:};
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------- le o
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- 1200
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V////] = Palomuuri 340
[ = Tulenarka materiaali () G = lasisivu
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Uno1/Uno 2

Pieni ja helposti sijoitettava
* Hyva tulindkyvyys - lasia kolmella sivulla

* Kiertoilma
* Palaa hyvin pienelldkin teholla

e Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1024/1012 x 436/420 x 364/348 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

82 % 30 cm 4 kW 84/92 k
Hyotysu:\de Puun pituus Nimellisteho Paino 9 Uno 1 Uno 2

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
= Uno 1
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=
o] g
o0 o
by = o <
B3 R
(=3 ‘X — =
I',r\> N N (1
>300
=]
g 1
| 1]
L o
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V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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Uno 4

¢ Pieni ja helposti sijoitettava
* Hyva tulinakyvyys - lasia kolmella sivulla

* Kiertoilma

¢ Palaa hyvin pienelldkin teholla

¢ Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

924 x 420 x 348 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

>50

A= H A

KAMIINAT

V////) = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali

>50

(*) G = lasisivu

82 % 30 cm 4 kW 88 kg
Hyoétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Uno 4
Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
210
= D147
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Uno 5

Pieni ja helposti sijoitettava

¢ Hyva tulinakyvyys
* Kiertoilma
« Palaa hyvin pienellakin teholla

e Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

924 x 420 x 348 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b6 A

82 % 30 cm 4 kW 90 kg

Hyoétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys

Mittapiirros

Uno 5
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o
S >300
A
=
B
R 3
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>(150%)
=]
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|
=
S =
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V////] = Palomuuri

[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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Quadro

Sijoitus kulmaan, suoralle seinalle tai vapaasti
seisovaksi

« Valitse lisdylaelementti lampdmakasiinilla tai
sivuasennusta varten (lisdvarusteet. Kts. s. 81)

* Kiertoilma
¢ Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu

¢ Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1225/1226/1356 x 544 x 442 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b A

80 % 30 cm 6 kW 104/113/
Hyotysuﬁde Puun pituus Nimellisteho 118 kg Quadro 1 Quadro 2 Quadro 3
Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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Y ) ;EFH‘:
= =} 8 1
3 2 LI
= 7 = = =l
>800 (>150%) g
&
| | || | o
7 — 3 =
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V////) = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu
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Quadro Colorado

¢ Sijoitus kulmaan, suoralle seinalle tai vapaasti
seisovaksi

« Uniikki vaikutelma harmaan betonipinnan ansiosta
* Kiertoilma
¢ Kulmaluukku tarjoaa maksimaalisen tulindkyvyyden

e Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea, joka
palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1407 x 543 x 440 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b B

80 % 30 cm 6 kW 160 kg Quadro
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Colorado
Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
543 440
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o
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V////] = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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Quadro Colorado
Exclusive

¢ Suorat ja modernit linjat

» Valitse korkea tai matala malli

* Kapeat urat betonissa

* Pinta-asennettu lasi

¢ Kulmaluukku tarjoaa maksimaalisen tulindkyvyyden

1428/1648 x 449 x 449 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

Ao b A

80 % 30 cm 6 kW 228/253 kg Quadro Colorado
Hyoétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino White Exclusive

Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
>800 __ Quadro Colorado White Exclusive
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Quadro Exclusive

Sijoitus kulmaan, suoralle seinalle tai vapaasti
seisovaksi

¢ Valitse lisdylaelementti lampdmakasiinilla tai
sivuasennusta varten (lisdvarusteet. Kts. s. 81)

* Kiertoilma
e Suuret lasipinnat ja ilmahuuhtelu

e Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1224/1356 x 559 x 462 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b B

80 % 30 cm 6 kW 104/128 kg Quadro Quadro
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino 1 Exclusive 3 Exclusive

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
Quadro 1 Exclusive
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Orion

* Perinteinen valurautakamiina

¢ Kun haluat kuumaa sateilylampoa
* Kansi toimii keittolevyna

¢ Luja ja kestava

625 x 325 x 510 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b A

KAMIINAT

84,2 % 30 cm 3 kW 72 kg Orion
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino rio
Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
>700 >100 . 162 .
=
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o
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B Lue lis3a IR-laseista

N-21A Exclusive

* |R-Max -lasit takaavat optimaalisen
palamisen ja puhtaamman lasin

* Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen
palamisen

* Kateva pysaytystoiminto ja itsesulkeutuva
mekanismi

* Pinta-asennettu lasi
llmahuuhtelu pit&a lasin puhtaana

935-948 x 554 x 372 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b B

81,9 % 40 cm 5,4 kW 100 kg N-21A
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Exclusive
Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
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[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu

Tutustu asennusohijeisiin ja uusimpiin tietoihin osoitteessa www.nordpeis.fi

142-155| 107


http://www.nordpeis.fi

N-21F Exclusive

« |R-Max -lasit takaavat optimaalisen
palamisen ja puhtaamman lasin

« Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen
palamisen

* Kateva pysaytystoiminto ja itsesulkeutuva
mekanismi

* Pinta-asennettu lasi
¢ llmahuuhtelu pitda lasin puhtaana

829-949 x 566 x 308 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

Lue lisda IR-laseista

TAKKASYDAMET

80 % 40 cm 6 kW 86 kg N-21F
Hyoétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Exclusive
Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
>940 432
e n
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@ e
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(*) G = lasisivu

Tutustu asennusohjeisiin ja uusimpiin tietoihin osoitteessa www.nordpeis.fi

149

©148

/V«M
WLJ

143


http://www.nordpeis.fi

TAKKASYDAMET

Lue lisda IR-laseista

N-21T Exclusive

* |R-Max -lasit takaavat optimaalisen
palamisen ja puhtaamman lasin

* Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen
palamisen

* Kateva pysaytystoiminto ja itsesulkeutuva
mekanismi

* Pinta-asennettu lasi
¢ llmahuuhtelu pit&a lasin puhtaana

722-752 x 572 x 411 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b B

78 % 40 cm 6,8 kW 99 kg N-21T
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Exclusive

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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B Lue lis33 IR-laseista

N-21U Exclusive

« |R-Max -lasit takaavat optimaalisen
palamisen ja puhtaamman lasin

« Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen
palamisen

* Kateva pysaytystoiminto ja itsesulkeutuva
mekanismi

* Pinta-asennettu lasi
¢ llmahuuhtelu pitda lasin puhtaana

935-948 x 548 x 372 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

81,9 % 40 cm 5,4 kW 108 kg N-21U
Hyoétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino Exclusive

Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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N _29A Lue lisda IR-laseista

e Suuri takkasydan, jossa suhteellisen pieni lammonluovutus

* PowerStone™-lampodmakasiini lisdvarusteena
lamménluovutusaikaa pidentamaéan

* |R-Max -lasit takaavat optimaalisen palamisen ja
puhtaamman lasin

« Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen palamisen
e Kateva pysaytystoiminto ja itsesulkeutuva mekanismi
* Pinta-asennettu lasi

1634 x 920 x 600 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= b B

82 % 50cm 8,9 kW 393 kg N-29A

Hyotysuhde Puun pituus Nlme\llsteho Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys Mittapiirros
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[IX] = Tulenarka materiaali (*) G = lasisivu
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N-29P

e Suuri takkasydan, jossa suhteellisen pieni lammonluovutus

¢ PowerStone™-lampdmakasiini lisdvarusteena
lammaénluovutusaikaa pidentamaéan

« Taydellinen tilanjakajana

¢ Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen palamisen

* Kateva pysaytystoiminto ja itsesulkeutuva mekanismi
* Pinta-asennettu lasi

1334 x 459 x 771 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

TAKKASYDAMET

78 % 50 cm 10,5 kW 160 kg N-29P
Hyoétysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino
Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
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V////) = Palomuuri
[IX] = Tulenarka materiaali (" G = lasisivu
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e Suuri takkasydan, jossa suhteellisen pieni lammonluovutus

* PowerStone™-lampdmakasiini lisdvarusteena
lammaoénluovutusaikaa pidentamaan

* |R-Max -lasit takaavat optimaalisen palamisen ja
puhtaamman lasin

« Kaksinkertainen lasi takaa erinomaisen palamisen
« Kateva pysaytystoiminto ja itsesulkeutuva mekanismi
¢ Pinta-asennettu lasi

1416 x 716 x 512 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

Lue lisda IR-laseista

80 % 50 cm 8,9 kW 162 kg N-29U
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino
Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
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Lue lisda IR-laseista

Q-24UL

e Supermax IR-sivulasi

Ylellinen hissiluukku

Lasin puhdistaminen tarvittaessa helppoa
Paloilman liitdntasarja lisdvaruste

¢ Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

1321-1341 x 598 x 486 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

Tutustu asennusohjeisiin ja uusimpiin tietoihin osoitteessa www.nordpeis.fi

81 % 33 cm 6 kW 140 kg Q-24UL
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino
Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
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Lue lisda IR-laseista

Q-34AL

e Supermax IR-sivulasi

* Ylellinen hissiluukku

¢ llmahuuhtelu pit&a lasin puhtaana

¢ Lasin puhdistaminen tarvittaessa helppoa
¢ Puun pituus 50 cm

1244-1264 x 753 x 468 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

81 % 50 cm 7 kW 145 kg

Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino

Skannaa QR-koodli ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys

Mittapiirros

Q-34AL
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Lue lisda IR-laseista

Q-34UL

e Supermax IR-sivulasi
e Ylellinen hissiluukku

e Puun pituus 50 cm
¢ llmahuuhtelu pitda lasin puhtaana
¢ Lasin puhdistaminen tarvittaessa helppoa

1451-1471 x 764 x 421 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

80 % 50 cm 8 kW 160 kg Q-34UL
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino
Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
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S-31A

« Kulmatakkasydamet, joissa on hyva
tulindkyvyys

llmahuuhtelu pitaa lasin puhtaana
Lisadvarusteena tuhkalaatikko
Paloilman liitdntasarja lisdvaruste

e Tulipesan eristyslevyt vaaleaa Thermottea,
joka palaa vaaleaksi tulipesan kuumetessa

832-845 x 387 x 387 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

80 % 30 cm 6 kW 85 kg S-31A
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho Paino
Skannaa QR-koodi ja saat lisétietoa tuotteesta ja lisdvarusteista
Suojaetdisyys Mittapiirros
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S-31A Exclusive

* Pinta-asennettu lasi
* Takkasydan kulmassa

¢ Voidaan yhdistda PowerStoneen™
¢ llImahuuhtelu pit&da lasin puhtaampana
¢ Paloilman liitdntasarja lisdvaruste

731-743 x 414 x 414 mm

Korkeus x Leveys x Syvyys

A= H A

80 % 30 cm 6 kW
Hyotysuhde Puun pituus Nimellisteho

85 kg

Paino

Skannaa QR-koodi ja saat lisdtietoa tuotteesta ja lisdvarusteista

Suojaetdisyys

TAKKASYDAMET

S-31A
Exclusive

Mittapiirros
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